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					Wer richtig speichert, hat mehr davon

			Das Problem

			Bei Neubauten können große, vorgefertigte Energiespeicher einfach während der Bauphase eingebaut werden. Für Bestandsimmobilien fehlte es bisher an intelligenten, industriell gefertigten Systemen zur Lagerung regenerativer Brenn- und Rohstoffe (z.B. Holzpellets, Naturöle) und effizienten Wärmespeichern.

			Oftmals behindern enge Zugängen wie beispielsweise Türen oder Treppen die Realisierung. Viele solarthermische Anlagen sind daher zu klein dimensioniert. Auf die Heizungsunterstützung wird häufig verzichtet.

			Die Lösung

			energie.depot löst die Probleme mit maßgeschneiderten Kunststoffspeichern, die erst an Ort und Stelle zusammengebaut werden und flexibel einsetzbar sind.

			Zwei Lösungskonzepte werden geboten:

			Zum einen der Pellet-Hamster© zur Lagerung von Pellets und zum anderen der Wärme-Hamster© zur Speicherung von Energie in Form von warmem Wasser - übrigens nicht nur für Solaranlagen, sondern genauso für Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke (BHKW) oder Wärmerückgewinnungsanlagen.

			Der Anwendung sind nahezu keine Grenzen gesetzt, ob in Eigenheimen, Mehrfamilienhäusern, Hotels, sozialen Einrichtungen, Sportstätten, Gewerbebetrieben. Dabei kann ein Hamster von energie.depot 2, 5 oder 40 m³ Volumen und mehr fassen.

			

			
								Fakten

					Holzpellets werden aus rohem und getrocknetem Restholz (Sägemehl, Waldrestholz oder Hobelspäne) gepresst. Sie sind zylindrisch geformt, haben einen Durchmesser von ca. 4 - 10 mm und eine Länge von ca. 20 - 50 mm. Die Produktion erfolgt durch hohen Druck ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln.

                    Die Größe des Lagers richtet sich nach dem Raumangebot und dem jährlichen Pelletverbrauch. Als Faustformeln gelten:

						1 kg Pellets = 5kWh Heizwert
	1000 l Heizöl = 2 t Pellets
	2 t Pellets = 3 m³ Lagerraum


								Kontakt

				ed energie.depot GmbH
Heidestraße 70, D-01454 Radeberg
Telefon: +49 (0) 35 28 - 41 81 42
Telefax: +49 (0) 35 28 - 41 60 447
E-Mail: info@energie-depot.com
URL: www.energie-depot.com
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